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Заказчик и его адрес: Открытое акционерное общество <ЗавоД керамзитоВого гравиrI г.Новолукомль), шосс(

Крупское, l, 2 l l 1 62, г. Новолукомль, Чашникский район

Вид испытаний: периодические испытания

Наименование продукции: керамзит фракция 10-20мм; керамзит фракция 5-1 
'lMM;

керамзит фракция 0-5мм.
Место проведения измерений, испытаний: Испытательная лабораториJl оАо кЗавод керамзитового гра-

вия г.Новолукомль)), .о"Ъ" Крупское, 1, г, Новолукомль, Чашникский район

тнпд, устанавJIивающие,рЬбо".""я к показателям обьекта испытаний :

стБ EN lз055-2018 Заполнители легкие. Технические условия. ГоСТ EN 14063-1-20l5 Материалы тепло-

изоляционные для зданий и сооружений. Керамзит. Часть 1. Технические услови,I,

тнпА, устанавJIивающие требования к методам испытаний:

стБ Ен 1097_з_2007 методы испытаний по определению МеХаНИЧеСКИХ И фИЗИЧеСКИХ ХаРаКТеРИСТИК ГРа-

пупо"arрrческих фракчий горных пород.часть 3.опрелеление насыпной плотности и tryстотности

стБ EN 933-1-20l5 Методы определения геометических покiвателей заполнителей,

Частьl.определениеГранУлоМетрическогосостаВа.МетоДпросеиВаниJI.
Акт (протокол) отбора проб: }lЪ б от 26,02,2025г,

наименованпе организацип, проводпвшей отбор проб: Испытательная лабораториJI оАо <завод керам-

зитового гравиJI г. Новолукомль>

.Щата проведенпя испытанп ftz 26.02,2025г,
ия испытаний:

Кол-во ис-
пытуемых

Наименование ТНПА, устанавливающего
метод испытаний, номер пункта

нао*rепоuание объекта
испытаний (показате-

стБ Ен 1097-3_2007 Методы испытаний по определению меха-

нически)( и физических характеристик гранулометрических

фракчий горных пород. Часть 3. Определение насыпной плотно-

l. Определение насып-
ной плотности

стБ EN 93з-1-2015. Методы определения геометрических пока-

зателей заполнителей. Часть 1. Опрелеление гранулометрическо-

го состава. Метод црq99дЕеццД

2. Определение
гранулометрического
состава

ш 5-11мм

Гть вн 1097-з-2007 Методы испытаний по определению меха-

нических и физическlтх характеристик гранулометрических

фракчий горных пород. Часть 3, Опрелеление насыпной плотно-

l. Определение насып-
ной плотности

сть втч gзз-L-2оl5. Методы определениJI геометрических пока-

зателей заполнителей. Часть 1. Определение граЕулометрическо-
2. Определение
гранулометрического



ии 0-5ммКе
l. Определение насып-
ной плотности

СТБ ЕН 1097-3-2007 Методы испытаний по определению меха-
нических и физических характеристик граЕулометрических
фракций горных пород. Часть З. Определение насыпной плотно-
сти и пустотности.

зlб

2. Определение
гранулометрического
состава

СТБ EN 933-1-20l5. Методы определения геометрических пока-
зателей заполнителей. Часть 1. Определение гранулометрическо-
го состава. Метод просеивания.

l12
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2. Испытательпое оборулование и средства измерений, используемые при проведенши испыта-
ний:

3. Результаты пспытаний
3.1 Насыпная плотпость

Результаты испытаний по определению насыпной плотности

3.2 ГранулометрIлческий состав
Результаты испытаний гранулометрический состав

Обозначение пробы: кераNdзит фракция l0-20 мм
Метод испытаний: сухое просеивiшие
Форма зерен: круглzrя, оваJIьнzLя, дробленая
Общая масса мерной пробы в сухом состоянии Mr :2820 г
Насыпная плотность: 280 кг/м3

и:у

J\ъ
лlп

Наименование испытательного оборудования и сред-
ства измерении

Заводской но-
мер

,Щата прохождения
следующей метро-
логической оценки

l 2 J 4

1 Весы лабораторные электронные ЕТ-6000-Н 00499з 28.1I.2025r.

2 Сосулы мерные цилиндрические I,2,5,10, 20л |,2,з,4,5 28.1 1.2025г.
аJ НизкотемпературнЕtя лабораторншI печь SNOL 67 lЗ50 03б405 28.1 1.2025г.

4 Приборы комбинированные ТКА-ПКМ; ТКА-
пкм(60)

60844 29.05.2025г.

5 Линейка поверочная ШП-2-400мм |2з9 14.07.2025r.

6 Сита лабораторные из перфорированной мет€Lпличе-

ской пластины с квадратными отверстиями 4,0; 8,0;

10,0; l6,0; 20,0; 32,0; l1,2; 5,6 мм

}{ъ 52408-21
Jф 2,

Ns 52414-21
Ns 52415-21
Ns 524l7-2l

J\ъ 2
J\ъ б09,

Ns 52411-21

28.11.2025г.

7 Сита из металлической проволочной сетки 0,25; 0,5;
1.0;2,0; 4,0мм

52808-2 1

52809-2|
52810-21
52811-21
5281'2-2|

28.1 1 .2025г.

словия п испьпани
температура воздуха Влажность воздуха

240с 68%

Наименование пробы
,Щата

проведения
испытаний

Фактическое значение насыпной плот-
-l]ности дJrя каждого ооразца, кгiм"

Средняя
насыпншI
плотность,

кг/м3
1 2 J

Керамзит фракция 10-20 мм 26.02,2025r. 280 280 285 280
Керамзит фракция 5-1 1 мм 26.02.2025г. 350 350 з50 350

Керамзит фракция 0-5 мм 26.02.2025r. 550 550 550 550



,льтат пспытанип

Размер отверстий сита, мм
Масса остатка, Ri, г ,Щоля остатка,

(Ri/Mr), l00,%
Полный проход

lOO-XRi/Mr), l00,%
з2
z0 0 0 l00
l0 z740 97.z 2.8

5,6 60 2.1 0"7

Масса остатка в поддоне
Р:20г

Обозначение пробы: керамзитфракция 5-1 l мм
Метод испытаний: сухое просеивание
Форма зерен: круглая, овальная, дробленая
Общая масса мерной пробы в сухом состоянии Mr : 1745 г

Насыпная плотность: 350 кг/мз
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пробы.

С.А.Столярова
Фио

С.А. Столярова
Фио

Т.Л. Сидоренко
Фио

Обозначение пробы: керамзит фракция 0-5 мм
Метод испытаний: сухое просеивание
Форма зерен: круглaш, овальная, лробленая
Общая масса мерной пробы в сухом состоянии Mr : l 100г
Насыпная плотность: 550 кг/м'

Рез

Результаты испытаний расгlростраIUпотся только на испытанные

ЩополнениЯ, отклонения или искJIючениJI из методов: нет.

Испытания провел:
Инженер по испытаниям ИЛ

(должность)
Протокол оформил:
Инженер по испытаниям I,UI

(должность)
Протокол проверил:
начальник Ил

(должность)

щанный протокол оформлен на 3-ех страницах в l -м экземпляре и направлены:

l экз. Ил (одо (завод керамзитового гравиrl г. Новолукомль)

воспроизведение протокола возможно только в полном объеме и с письменного разрешения начальника

лаборатории.

,Щата выдачи прото

льтат испытаний

Размер отверстий сита, мм
Масса остатка, Ri, г ,Щоля остатка,

(Ri/Mr),l00.%
Полный проход

i0O-XRiiMr), l00,%
20 0 0 l00
l1,2 l0 0,6 99.4

5,6 l б40 94,0 5,4

Масса остатка в поддоне
Р=95г

,льтат испытани

Размер отверстий сита, мм
Масса остатка,

Ri, г
Щоля остатка,
(Ri/Ml), 100,%

Полный проход
l0O-XRi/Mr), l00,%

11,2 0 0 l00

5,6 5 0,5 99,5

4 380 з4,5 65.0

2 405 з6,8 28.2

1 l90 l7,3 l0,9
0,5 55 5,0 5q

0,25 40 3,6 ?]
Масса остатка в поддоне Р:25 г

(полпйсь)

*onu, J6,0!,d,OДý,


