
Открытое акционерное общество кЗавод керамЗитового гравшI г.Новолукомль))
Испытательн€uI лаборатория

шоссе Крупское, I, 2 l l | 62, г.НовоrryкЪrоi, Ччrникский районВи,гебская область, тел. (802133) 667S3

Испытательнtш лаборатория
аккредитована Государственным
предприJIтием <БГЦА) на соответствие
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17 O25-20irg
атте(этат аккредитации BY/ ll2 2.4081,
действуетдо 15 сентября 2025 rода

9АО <Завод керамзитового гравия
ь))

М.Г.Лазарашвили

новолукомль)), шоссе -r#3-1 j]i ?\iiftr,

протокол ис
от к l8> февра-пя

заrсазчик и его адрес: оАо <завод керапdзитового гравия г.г. Новолукомль, Чашникский район
Вид лrспытаний: периодические испытания
Наипltепованпе продукцпп: керап,rзит фракция l 0-20мм; 5 - 1 l ммместо проведенпя измеренпй, испытаний: Испьrгательная лаборатория одо кзавод керамзитово-го гравия г. Ново-гryкомль))
тнп,{, устанавливающпе требования к показателям объекта испытаний:стБ I]N 1з055-2018 ЗаполниrЪrr" r"*е. Технические условия.ГоСТ'ЕN 1406з-1-2015 Материалы теплоизоJuIциоЕные дJIя зданий и сооружений. Керамзит. Часть l.Технические условия.
тнпz\, устанавлпвающпе требованпя к методам пспытаний:
стБ EiN 13055_2018, ЗаполнИi.п" n..*e. Технические условия. Приложение С. Метод 1.Акт (протокол) отбора проб: М 3 от 18.02.2025г.
НаименоВание организации, проводившей отбор проб: Испытательная лаборатория ОАО кЗаводкерtlпdзитового грtlвия г. Новолryкомль)).
Щата проведеЕия испытаний: 1 8.02.2025г.
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кУТВЕРЖДАЮ)

наименование объекта
испытаний (показателей,

характеристик)

Наименование ТНПА, устанавп""*rцa"о
метод испытаний, номер пункта

Кол-во ис-
пытуемых
проб, шт/л

1. Определение прочно-
сти lпри раздЕlвлив€lнии

СТБ EN 13055-2018. Заполниr"rrffi
условия. Приложение С. Метод 1.

2. О;пределение прочно-
сти ]Iри раздавливании

СТБ EN 1 3055-201 8. Заполниr.пffi
условия. Приложение С. Метод 1.

}{ь

пlл
Заводской

IIом9р
Щата прохождения
следутощей метро-
логической оценкиl \-и l а JlaUUpaI,opHыe из перФорированной метаJIличе-

ской пластины с квадратныNIи отверстиями 4,0; 8,0;
l0,0 16,0; 20,0; З2,0; l1,2:5,6MM

м 52408-21,
м2,

Ns 52414-2l.

28.1 1 .2025г.



rpurUI(OJI I1спытаний М 2 от l 8.О2.2025r
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004993 28.11.2025r.
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q
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60844 29.05.2025r.

Ви
цlrr-Z-Z+UU

раторная СМЖ- 5З9М
|2з9 |4.07.2025г,
303 29.04.2025г.
з4 11.02.2026г.

9)
22з 27.0З.2025r.

п м2

Условия

3. Результаты испытаний
Прочность при раздавливанпи

Резулl;таты испытаний распрострaнЙЙ
Щополнения, отклонения или искJIючения

только на испытанные пробы
из методов: нет

Рез

Испытания провел:
Контролер строительных
материалов и изделий ИЛ

(должность)
Протсlкол оформил:

/
(подпись)

И.А.Сарrусева
Фио

С.А.Столярова
Фио

Т.Л.Сидоренко
Фио

Инжеrlер по испытаниям ИЛ
(дrэлжность)

Прото,кол проверил:
началlьник Ил

(дошкность)

:l< *,l.

Протокол оформлен на2-хстраницilх в l-M экземпJUIре:
l экз. ИЛ коАо <Завод керtlп{зитового гравия г. Новоlryкомль))
воспроизведение протокола возможно только в полном объеме и с письменного
разрешения начшIьника лаборатоDии.
Щата выдачи проток onu, /&iOý,- l.Л,

веденI ля испытаний:
l емпераryра воздчхаъ

240с
Относительная влажность воздуха

68%

Е[аименование
пробы

,Щата
проведения
испытаний

Насып-
ная

плот_
ность,
кг/мз

Продолжи-
тельность

вибрирова-
ния, с

Фактическое значение прочности
при рtх}давливании дJuI каждого об-

рiвца, Н/мм2

1 2 aJ среднее

Кера"плзит фракция
10-20 мм

l8.02.2025г 290 з0 0,80 0,80 0,80 0.80

Кераллзит фракция
5-11 мм

l8.02.2025г 300 30 1,1 1,1 1.1 1,1

испытаний

dс"{


