
Открь,тое акционервое общество (Завод ксрамзитового гравия г. Ilоволукоl,{ль)
Испы га lельяая лаdорJT ория

шоссе Крупское, ], 211 l62, г, Новолукомль, Чашникский район

Испытательная лаборатория аккредитоваяа
Государствен*]ыN{ прсдприятием <БГI{А>

лlа соответствие требованиям ГОСТ lSo/LEc 1'7О25-2019
аттсстат аккредитации Na BY/112 2.4081,

дсйствует до 15 сентября 2025 года

Витебская область, тел. (802lЗЗ) 6678З

протокоЛ исПытАниЙ N9 28
от <( 02') мая 2025г.

Ila3 сц)аницах
cтp,N, l

Заказчttк и его адрес: Открыгое акционерное общество <Завод керамзитового гравия г. Новолукомлъ), шоссс Крупское, 1, 211162, г. Новолукомль,
Чашвикский райоп, Витсбская область.
Вид испытаrlий: периодические испытаllия.
напменование продукции: керамзитобетонные блоки строительные <<ТермоКомфорт> плотЕостью в с}с(оМ состоянии 650 кг/lr] 1+109/..1 (типовой об-

разеч 490 200 185-3),
М""rо aроu"д"*rrrо пзмереllий, пспьпапий: испьlтательная лаборатория ОАО ((Завод керамзитового гравия a. Новолукомль))

ТI:IПД, устаrrавлПваIоцIие требовапИя к показате.ilяIt объекта пспытаниli: СТБ EN 771-З-20i4 l<Требования к издеЛиям для каменЕоЙ мадки. Часть

З. Изделия из бетоЕов Еа плотIlьIх и пористых заполнителях),
Т}IIIД, устанавлltвающие требовавия к методам испьпаний: ГоСТ 7025-91 оКирпич и камви керамические и силикатньjе. Методы определенйя

водопоглощеIIия, плотности и ков,троля морозостоикости).
Аrt,г отбора образцов: ,Y9 З от З1.01.2025г.
ТНIIА, устаrrавлпваrоцие требованпя к отбору образцов: СТБ EN 771-З-2014
тонов Еа плотлtьIх и пористых заполЕителях>.

(Требовавия к изделияt!, для камен ой кllадки, Часть З, Изделия из бе-

Мссто отбора образцовi Цсх произволства ксраNlзитобеr,онных издслий.
Halr]rterloBaHиe органпзацпв, проводившеЙ отбор образцов: Испытательная лаборатория ОАО <Завод керамзитового Iравия г. НоволукоN!ль).

Дата llроведения tlспытавий: 08.0-].2025-З0.0,1.2025.
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1. Программа проведеппя йспытавий:
I{аим€IlоваIIие объеI(та пспыта-
нпй (показателсi'l, хараюери-

стпк)

наименование ТНПА, устаrrавлпваrощеr (' мсlол исllыrаrrпri, но]uер пункта Колltчсство rrспuтl,опrr.tх
образцов и пх размер

l. Марка по морозостойкости ГОСТ 7025-91 <<Кирпич и камни керамическхе и силикатные. Методы
опредеJIения воДопоглоlIIения, лЛотности и контроля морозостойrtо-

сти)

6 образчов
15Зх164х150мм

2. испытательнос оборудование и среДстВа измерснцй, использУспrые Ilpil проведеци испыT аний:

lvg п/п Наимсноваltие испLl r а l елыlоl о оборуf оRаltия и спедсl ва и }мсреl!ий Заводской l:olrtep Датд прохо2кдения следу!оIцей ýtетро.цо-
гической оцеЕкп

1 Угольник поверочный УШ-2-400х250 1r)4 14.01.2025

2 Линейка поверочная Ш.Щ-2-630 350 |4.07 .2025

Штангеr.rциркуль шЦ-III-500-0,05 12050002 |1.0з.2026

4 Гlлита поверочн а я тип 2-2-6З0х400 8507 10.06.2025

5 Щупы Набор ]ф2 1,74,7 28,\1.2025

6 Пr:пстirа rrстяппи.трскяя 500мм 12з 1,\.0з.2026
м21 3049 11.0з.2026,7 Весы лабораторные электроI]ные ВПВ-32С

8 Машина испытательная, тип ИП-1250М-авто 482 12.09,20z5

9 Морозильная камера М 7003-000 о8267 с|2,7 56 28.11.2025

10 ТеDмогигрометр*Анемометр ТКА ПКМ 60844 29.05,2025

з.у llспытаllиll:провслсвия tlсrrы rarlиll.

Темпераryра воздуха, 'С Влаrкность воздуха,9/о

21,5 65

)
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Hllи

-Р"-'упо-о^. 

**'.*uп ра.пр.'спраня!апся полька на чсльlпа'l ьLе образцы-

Допоrwнllя, опю]оltенш шч цсююченl!я lвмепоOов: tlеп.

испытапшя пDовслп: l(онтDолеD
(должяость)

fIФотокол оформпл: инr(е еD по испытаниям:
(должпость)

П потокол пDовсоил: начаrlьник ИЛ:
(должность)

данный прФокол оформлен яа 3 ФраниФr , ] ]вем пл,р. , я!праФея: ИЛ (ОАО Завод керамзифвого Фавия г НоволукомльD

вФпроязЕдение протокола во]можво Флlхо в поляом объеме и. письмснноФ разрсшенля начшьникз,абораmрии,

дап выдлчп проФкола: 02.1l5,2025г.

В,И, KoDHeeB
Фио

т.Л,Митьковец
Фио

Т.Л,сидоDенко
Фио

4. Рс]ультаты испыта
Наt{rllенование пок:iзателей
качества, подверl,аеIrолlу

испытаI{ияп1

Обозначсние ТllПА, устанав-
JlиfiаRlIIlёго

значен с показа-
тсля, },стаIlоолсIl

НОГО В ТНПА

Фактичсское значсllие парамстроздля оЬразцов tJывод о соответ-
ствии трсбовави-

яrl ТнПА
требоваIlия к
продукции

Nrетод испь,-
таний

результирующсе

1. Марка бетона по rrro-

РОЗОСТОЙКОСТI|

стБ EN
,7,11-з-2о14

гост ?025_
91

не нияrе F 150 Соответствует
F150

1.1 Предел прочность
при схатии, МПа:
коfi трольIrьDr образцов з,з з,4 з,4 з,4

осriовяьн образцов 3,1 з,2 з,0 з,1

Потеря прочности, Й до 25уо
(для Dядовьп)

9,1

1.2Масса, t
fi асьпцеЕпого образца до
EaalaJIa испытаЕий

2а6,7 ж46 286з

образцов послс итоговых
испьiтд{ий

2755 2,7-/з 2185 277\

Потеря массы,Уо до 59lо з,2

1.З ВЕеtпций вид Отсутс,r,вис по-
tJDеяценпй

На образцах после проведения испытаний повреждеЕия
отсутствуют

'}


