
Открьпое акционерное общество (Завод керапtзитового гравия г. Новолукомль)}
Испытательнеs лаборатория

шоссе Крупское, ], 211162, г, Новолукомль, Чашникский район
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Испытательнм лаборатория аккредитоваЕа
Государственньтм предприятием <БГЦА))
Еа соответствпе требоваrrияv ГОСТ ISO/IEC 1'7ОЪ-2О19
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действует до 15 сентября 20З0 года
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Заказчик и его адРсс: (Jкрьпое акциОIIерное общество (Завод керамзитовогО гравия г. Новол}коМль)! шоссе Крупское, 1, 21 1162, г. Новолукомль,
ЧашЕикский район, Витебскм область.
Вид пспытаппй: периодические испытаI!ия.
наимсповаIше продукцци: кераlзитобетонные блоки строительяые <ТермоКоr,лфорт> (для перемычек) плотяостью в с}хом состояпии 7{l0 rсг/rrj
(*l0yo) (типовой образец 225 200 2,10),
Место проведсвия измеревий, испытапий: испытательная лаборатория ОАО ((Завод керапrзитового гравия г. Новолуколtль>
ТfIПА, устапавливаюп(ие требования к показателяи объекта испытпнrlй: СТБ EN 771-з-20l4 (<Требования к пзделиям для камеЕцой кладкц. Часть
З. Изделия из бетоfiов на плотпьD{ и пористьDt заполнителях).
ТНПА, устапавлиВающие трсбоваIrиЯ к методам испытаНпй: ГосТ 7025-91 <Кирпич и камни кераNIические и силикатные. Методы определения
водолоl лошсчия. пло,I нос l и и кон гро-L, морозосто;кос лй,,
Акт отбора образцов: Л! ll от 2I.0З.2025г.
ТНПА, устахавливающис трсбовапия к отбору образllов: стБ EN 771-з_2014 <Требовапия к изделиям для каjllевной кладки, Часть З. Изделия из бе-
тонов Еа плотньrх и пористьrх заполнптеJUlх).
Место отборп образцов: Цех производства керамзцтобетонllых изделий.
НаимсвоваIIие орГанпзациtl, проводЦвшеri отбор образЦов: испытателыIая Лаборатория О,4.О (Завод керамзитового гравия г. НоволукоNlль)),
{аты проведепия пспытанllй: 1 2.05.2025-1З.I 0.2025.

Л,оllлlББфi
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1. Программа проведения испытапrrй:
наипrеноваrrпе объекта испыта-
ний (показателей, xapaI(Tcptl-

стик)

fIапмецование ТНПА, устапавливающего метод испьrrанпй, помер пункга Количество пспьгryемых
образцов и пх размер

1 , Марка по морозостойкости ГОСТ 7025-91 (Кирпич и камни керамические и силикатIlые. Методы
оrlределения водопоглощения, ллотности и контроля морозостойко-
сти)

6 образцов
225х200х240мм

2. испытательное оборудовапие Ir средства пзмсрепIlй, используемые при лроведении пспытАнхй:
м п/п Наимевовацие пспытатеJIьпаго оборудовапия и средства измеренпй Заводской иомер Дата с.l€дуюцсй метрологической аттестацил

1 2 з
1 Угольrrик поверочный УШ-2 400х250 264 Свидетельст!о о гос. ловерке ЛП2?-0082627 0025,

до 14,0'7 -2О26г.
2

Липейка поверочная tЛД-2-6З0 350
Свидетельство о гос. поверке ЛоI,tlrЯszrМlzs,Б

2i.04,2026г., свидетельство о кмибровке BY 01
N!000]з88 4]25, до 21.04.2026г.

з Штангепчиркуль ШЦ-ll1-500-0,05 12050002 Свидетельство о гос. поверке N927 000З447 0025.
до 11,0З.2026г..

4 Плита поверочпм тип 2-2-6З0х400 8507 Свидет€льство о гос, поверке N9lЗ_00460З2_7025,
\о О2 -О6.2О26г.

5 Щупы Набор J\э2 1,74,7 Свидетельство о гýс. поверке М z: tltЗЗВЬtl ООz4
до 28.1t,2025г.

6 ЛиЕейка металлическая 500мпл 12з свидетельство о гос, поверке ляz_оооzsьюоъ, ло
11,0з,2026л..

свидетельство о кfu'Iибровке N89. до l 1,0З.2026г,7 Весы лабораторпые электрояяые ВПВ-З2С
м2lз049

Свидетельство о гос, поверке Х, 27_0011790-00Ъ,
до 11,0З.2026г,,

свидетельстэо о кfurибровке м 62. ло 1 1 ,0з ,2026г
8 Машиttа испытательпм, тип ИП-1 250М-авто 48z Свилетельство о гос, ловерке Л, IЗ_0155158_70б,

до 07,08,202бг,
Морозильнм камера М 8038-101 59з2090025 дr,гестат},t, 542/2]-]5, до l ].0з.2026г.

10 Тсрмогигрометр+дtrемометр ТКд ПКМ 60844 Свидетсльство о поверке С_СШЗ0-05-
202,4|з4з28|60з , да 0з .06.2026

3.у испытаппй. условия пDов€денця

Темпераryра воздуха, 'С Влажность воздухаr7о

20,{|-22,о 60_65
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Р еэlль п аmы u с пьt па н uП распр о с пр аняю mся попько н а чс пd mан н ы е обр азць1.

Дополна!uя, опЁJtоненuяшч чскllюченчя uз ме оаов: неп.

цспытаrrия пDовелп: контролетl
(должность)

ПDотокол офоDмпл: техник-лаборант:
(дол,кность)

ПDотокол пDов€Dял: пачальник ИЛ:
(дол,(ность)

Н.Н.Сувалов
Фио

н.д,МацаDскаl
Фио

Т.Л.Митъковец
Фио

Даннь,й протокол оформлевпаJ страницах в ] экземmяре, налраолся ИЛ (ОАО Завол керамrmвоф гrавяя г НоDо-пукомль,
Протоkол не можýбыть воспроизведён !е в полном объ см е без письfi еявоrc разрсшсllия начмьника лспыmтельяой лабораmрни
Даrа выдачи лло.окопа i5,]i'.]i25i.

c!p..Ne З
льтаты испьгтаниi

наименование показателей
качества, подвсргаемопlу

ислытаниям

обозначение ТНпА_ vcTaHaB-
ливающего

зяачение показа-
теля, установлен-

ного в ТнIlА

Фактическое значение параметров для образцов Вывод о соответ-
ствии требовани

ям ТнПАтребовавия к
таяий

результирующее

l. Марка бетоriа по мо-
розостойкостп

стБ EN
-7,71 з-2о14

гост 7025
91

rre rrихе F 150 Соответствуст
F150

].1 Предел прочlrость
при сжатии, МПа:
контрольЕьD< обрaвцов 2.6 2,6 2,6
основных оOрпзцов 2,4 2,4 2,з 2,1

Потеря прочпости, 7о до 25О/о
(для Dядовых) 8,3

1.2 Масса, г:
пасыщенвого ооразца до
начма испытаний

8,71,7 8,79з 8718 8743

образцов после и,гоговых
пспытаний

860з 869,7 8611 86з1

Потеря массы,7о до 59/о |,2

1.З Внешний вил Отс5rтсгвпе по-
вDея(Депий

На образца-\ послс проведеЕпя испытаЕий повреждения
отсутствчют

(подпясь)


