
открытое акционерное общество кзавод керамзитового гравия г.новолукомль))
Испытательная лаборатория

шоссе Крупское, |, 211162, г.Новолукомль, Чашникский район,
Витебская область, тел. (80213З) 6678З

Открытое акционерное общество кЗавод ке-
рамзитового гравия г.Новолукомль)) аккре-
дитован(а) государственным
предrrриятием кБГЩА) на соответствие
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025.
Уникальный регистрационный номер в ре-
естре НСА JЮ BY/ 1 |2 2.408|

гравия

.Лазарашвили

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ЛЬ 9
от 23 апреля2026г,

На 2 страницах
стр.Nч 1заказчик и его адрес: Открытое акционерное общество кзавод керамзитового гравия

г.НоволуКомль)), шоссе Крупское, 1,211162,г. Новолукомль, Чашникский районВид испытаний: периодические испытания
Наименование проДукции: керамзиТ фр. 10-20мм, керамзит фр. 5-11мм, кераlvзит фр. 0-5 мм
Место проведения измерений, испытаний: Испытател"rr* rrаборатория оАо кЗавод napura"ToBo-
го гравия г.Новолукомль))
тнпА, устанавливающие требования к показателям объекта испытаний:
госТ EN 1406з-1-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Керамзит.
Часть 1.Технические условия.
стБ EN 13055-2018 Заполнители легкие. Технические условия.тнпА, устанавливающие требования к методам испытаний:
стБ EN 1097-10-2018 Методы определения механических и физических покiвателей заполнителей.
ЧастЬ 10. Определение высоты капилJIярного подъема воды.
Акт (протокол) отбора проб: Ns 4 от 06,О4.2О26г.

проб : Испытательная лаборатория

,2026г.

испытаний:
наименование объек-
та испытаний (показа-

Наименование ТНПА, устанавливающего
метод испытаний, номер пункта

количество ис-
пытуемьш проб,

кции 10-20 мм
1. Определение вы-
соты капиллярного
IIодъема воды

стБ EN 1097-|0-2018. Методы определения механиче-
ских и физических покaвателей загtолнителей. Часть
10. Определение высоты капиллярного tIодъема воды.

Керамзит и 5-11 мм
2. Определение вы-
соты капиллярного

стБ EN 1097-|0-2018. Методы определения механиче-
ских и физических показателей заполнителей. Часть
10. Определение высоты капиллярного подъема воды.

Керамзит фракции 0-5 мм
3. Определение вы-
соты капиллярного

стБ EN 1097-10-2018. Методы определения механиче-
ских и физических показателей заполнителей. Часть
10. Определение высоты капи,



2. Испытательное оборудование и средства
испытаний:

Протокол испытаний Jtlb 9 от 2З.04.2026г. на2 страницах
стр. J\Ъ 2

измерений, используемые при проведении

м
пlп

наименование испытательного обо-
рудованиJI и средства измерения

Заводской
HoMeD

,Щата прохождения следующей метрологическоЙ
оценки

l Весы лабораторные электронные
LA l2000S

226|2l05 Свидетельство о государственной поверке
ЛЪ 27-0 lЗ9550-0025 до 09. 1 1.2026г.

Свидетельство о калибровке J\Ъ 7/268 до
21.05.2026r,

2 Сосулы мерные цилиндрические 1,
2,5, l0,20л

1,2,з,4,5 Аттестат Ns 2249121-1З до 09. 1 1.2026r.

J Низкотемпературная лабораторная
печь SNOL 6'7lз50

0з6405 Аттестат Ns 2ЗЗ7 121-1 5 до 09. 1 1.2026r,

4 Прибор контроля параметров воз-
душной среды Метеометр МЭС-200
А

9\4l Свидетельство о государственной поверке
JЪ 1-04З7820-4925 до 19.10.2026г.

Свидетельство о калибровке
BY 01 NЬ 00l8866-5525 до |4.|0.2026г.

Свидетельство о калибровке
BY 0l Ns 00199З6-5025 до 0б.l0.2026г.

5 Весы лабораторные электронные PS
l000/с/2л\t

59843 1 Свидетельство о государственной поверке
J\Ъ 27 -0|з9 5 5|-0025 до 09.1 |.2026r.

6 Линейка измерительная металличе-
ская 500мм

26 Свидетельство о государственной поверке
лЬ 27-00628 42-0025 до 0б.08.2026г.

и:у

3. Результаты пспытаний:
Обо_значеНие пробы: проба Jrlb 1 керамЗит фракциЯ 10-20 мм; проба J\Ъ 2 керамзит фракция 5-1l мм;
проба Nэ 3 керамзит фракция 0-5 мм.

щетол отбора проб: отбор проб из транспортных средств
метод сокращения пробы: рифленый делитель
Форма зерен: круглая, овzUIьная, дробленая

Р езульmаmьI uспыmанuй р аспросmраняю mся mолько на l,lспыmанньl е пробьl.
,Щополненuя, оmклоненuя шпu uскJlюченllя 1,1з меmоdов: неm.
Испытание провел:
инженер по испытаниям Ил

(лолжность)
Протокол оформил:
Инженер по испытаниям ИЛ:

(должность)
Протокол проверил:
начальник Ил

(долхсность)

С.А.Столярова
Фио

С.А.Столярова
Фио

Т.Л.Митьковец
Фио

**{.

Цанныйлртоlол оформлен на2-х страницах в 1-м экземпляре(ах) и направлены:
l экз. ИЛ коАО <Завод керамзитового гравия г. Новолукомлi>.
протокол не доJDкен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения начальника лабо-
ратории.

словия п испытани
Темпераryра воздуха влажность воздуха

20,4-21,9 0с
з4,7-42,7%

льтаты испытаний
Размер

фракция. мм
Р сЬ,

Мг/мз
W ct (2а)

кг/м2
Wct(aS),
кг/м2

Wct(72),
кг/м2

W ct (lбS),

кг/м2
Wct(336),

кг/м2
Нсар,
мм

Wпус,
%

10-20мм 0,300 2,00 8,05 l3,61 l6,8l 16,81 185 0,1
5-11мм 0,345 |,79 ,7,з5

|2,99 17,74 17,74 220 0,2
0-5 мм 0,610 7,зl 8,98 12,27 l8,84 18,85 285 0,3

Размер
фракции, мм

Слой ЛЬ1

W
Слой ЛЬ 2

Wi
Слой J\b 3

Wi
Слой J\Ъ 4

W
l0-20 мм l 6 lб 25
5-11мм 1 8 16 27
0-5 мм 10 lз l8 з2

.Щата выдачи протокола:


