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Заказчик Ц еГО аl'lРСС: ОАО <Завод кера {зитового гравия г.Новолукомль), шоссе Крупское, 1,2lll62. г. Ново.tукоrIль. Чашникский район
Вид испытанилi: перио;lи.lеские испытания
Наименованце проllукции: керамзит фракция 10-20мм; керамзит фракция 5-11мм; к.раNIзит
фракчия 0-5мм
Mecтo проведепия изпrерений, исtIытаtIий: Испытательная лаборатория Одо кзавсlл керамзито-
вого гравия т,.Новолукомль>
ТНПА, усr,анавливающIIе требовапrrя к показателям объекта rrсIrытаlrий:
стБ EN 1з055-2018 Заполнители леt.кие, 'l'ехни.tеские YсJIOвия.
I,OCT EN 14063-1-2015 МатериапьТ теп.]r.изоляциOнпur" дrr" здапий и сооружений. Керамзит.
Часть 1. l'ехни.rеские условия.
тнпА, устанавливающие r.ребования к мстодам исrrытаrrиr1:
СТБ EN 93з-1-20l5 Методы определения геометрических п каза.lелей заполнителей.
Часть l. Опрелеление грануломеlрического состава. Метол lросеивания.
Акт (протоко.п) отбора Irроб: ЛЬ 1 1 от 09.06.2026l..
наименование оргаIIIIзациti, проводrrвrrrсй отбор проб: Испытательная лаборатория оАо кза-
ВОД КеРаlМЗИТОtsого гравия г. Новолуком.llь>.
flаr,ы проведения испытаний: 09.06.2О26г.

ъ
.{oooн,l

от <09> иrоня 2026г,

напменовднпе объекта
испытанпй (показателей,

наrrменование ТшIА, устанавllrrвающего метод ис-
пытаппй, номер пункта

Коли.rество пс-
пытуемых rrроб,

шт./кг (л)

1. Определение граIIуJlо-
метрического состаRа

стБ EN 9зз_1-20l5. Метолы определения геометриче-
ских показа,rcлей заllолнителей. Часть l. Опрслеленис

го состава. Метол просеивания.

2. Определение грануло-
метрического состава

стБ EN 933-1-20l5. Методы определения геометричс-
ских показателсй заполtIителей. LIacTb l. Определение

3, Определение Iрануло-
мс,lрического состава

стБ EN 93з-1-20l5. Методы tlllределения геометриче-
ских показателей заполнителей, Часть l. Опреде:tение



N
пlп

наименование иопытательноl,о
оборудования и средс,tва измере-

ний

Заводской
номер

.Щата прохоrкдения следующей метроло-
гической оценки

1 Весьт лабораторные электронные
Ет-6000-н

00499з Свидетельство о государственIlой поверке
ЛЬ 27-01 3955З-0025 до 09.1I.2026г.

2 Низкотемпературная лабораr.ор-
нм печь SNOL 67lз50

0з6,+05 A,lTecTaT J\Ъ 2зз7 l21 -1 5

до 09.1 1,2026г.

з Линейка поверочная ШП-2-400 |2з9 Свидетельство о государственЕой поверке
м 27-0082626-0025 до 14.0].2026г,

4 Сосуды мерные цилиндричеокие
1л, 2_п, 5л, 10_ц,20л

1;2; З; 4; 5 Атгестат Nq 2249121-1з
до 09.1 1 .2026г.

5 Прибор контроля параме.Iров воз-
душной среды MeTeoMe,rp
мэс-200 А

9l41 ('виде tельство о государствеI l ной поверке
Ns 1-0437820-4925 до 19.10.2026г.

СвидетеlIьство о калибровке
ВY 01 J\! 0018866-5525 до 14.10.2026г.

Свидетельство о ка,rибровке
BY 01 Nc 00199з6-5025 до 06.10.2026г-

6 Сита лабораторные из перфори-

рованной метшlли.rеской пласти-
ны с квадратнь]]\Iи отверстиями
4,0;5,6; 8,0; 10,0; 11,2; 16,0;20,0;
32,0; пrм

Nq 52408-21.
]'lъ 52411-2l,

лъ 2,
]\l9 52414-21,

J\9 609,
]\! 52415-2l ,

лъ 52417-21,
ль2

Аттестат Ns 2250121-1з
до 09.1 1 .2026г.

7 Сита из металли.lеской проволоч-
ной сетки 0,25; 0,5; 1,0; 2,0;4,0мм

52808-21
52809-21
52tj 10-21
52811-21
52812-21

ATt еотат Nq 2251121-1з
до 09.1 1 .2026г.
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2, Испытате"rIьнос оборудованис и средства измсрепий, используемые при проведениц испы-
таний:

3. Резу.пы,аты испытаниri
З.1 Гранулометрический состав керамзита фракции 10-20 мм
обозначсние пробы: керамзит фракция 1 0-20 мм
Метод испытаний: сухое просеиваtlие
Форvа зерен: круглаlI, овальнfuI, дробленая
Общая luTacca мерной пробьт в сухом состоянии Mr - 3050 г
Насыпная плотIIос,],ь: З05 кг/мз

испытанийтат

Размер отверстий сита, мм Масса остатка, Ri, г ,Щоля остатка,
(R7Ml),l00.%

Полный проход
100-I(R7Ml),100,%

з2
20 0 0 l00
10 2940 96,4 3,6
5,6 80 2,6 1,0

Масса остатка в поддоне
Р=30г
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3.2 Грапулометрический состав керамзита фракции 5-1l мм
Обозначеrlпс пробы: керамзит фракция 5-1 l мм
Метод испытаний: сухое просеивание
Форма зерен: круглая! овальная, дробленая
Общая масса мерной пробы в сухом состоянии Mr = 1750 г
Насыпная Ilлотность: 350 кг/мЗ

льтат испытаllий

Размер отверстий сита, мм Масса остатка, Ri, г ,Щоля остатка,
(Ri,/N4l). 100.%

Полный проход
l 00-rrR iл,r,). 1 пд о./л

20
11,2 0 0 l00
5,6 1710 97,7 :)1

Масса остатка в поддоне
Р:40г

3.3 ГР ерамзита фракции 0-5 ммОбозн ция 0-5 ммМетод е
Форма зерен: круглая, овальная! дробленая

Обцая масса пrерной пробы в сухом состоянии Mr : 1070г
Насыпная плотность: 540 кг/мз

Р езуль mаmьt uспыmанuй ра-просmраl яюпlся mольliо на uспыпlанt t bte п робьt.
,Щополненuя, олпкпоllенlt t llllu uскlючеllllя чз ltеmоDов: ttem,

Исrrытания прове;r:
.Jlаборант производства строи,Iсльных
NIаIеDиzrлоВ и из!]сЛиЙ ИЛ

(лолжность)
IIротокол офорпrll;r:
инженсо по испытаниям Ил

(до;rжность)
Протокол проIJерил:
Нача:rьник ИJl

(ло.rжность)

Н.А.Челиканова
Фио

С,А. Столяосlва
Фио

Т.Л. Митьковец
Фио

емп:tяре(ах) и направлены:
укомль).
объеме бсз письмеIlного разрешения начzlль}lика ла-

испытаний
Размер отверстий сита, мм Масса ocraTKa,

Ri, г
,Щоля остатка,
(Ri/Mr) 100,%

Полный проход
l00_xRi/M1) 100,%

11,2 0 0 l00
5,6 40 зя 96)

67,7
4 305 ).я 5
2 270 ?.5 1 42,5l 400 з],4 5,1

0,5 25 ),\
0,9

2,8n,ý l0 1,9Масса остатка в под;lоне Р:20г

Щата вьlдачи протокола:


